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مشخصات دستگاه

بدنه دستگاه

تست شمع خودرو

دستورالعمل

نکات مهم نگهداری از دستگاه

در سیسـتم جرقـه زنـی خـودرو، سـیم پیـچ کویـل بـه وسـیله 12 ولت باتـری و 
دینـام، ولتـاژ بسـیار زیـادی را تولیـد کـرده و ایـن ولتاژ از مسـیر وایرها به شـمع 
منتقل می شود. شمع خودرو همانند یک الکترود این ولتاژ را درون سیلندر 

تخلیـه کـرده و موجـب شـعله ور شـدن مخلوط سـوخت و هوا می شـود.
به وسیله دستگاه تستر شمع می توانید با شبیه سازی این رخداد، به عنوان 

یک آشکارساز به طور شهودی جرقه ضعیف از قوی را تشخیص دهید.

 شمع را از قسمتی که وایرها با آن در ارتباط است به داخل بوش های فلزی قرار دهید.
 توجـه شـود بـه خوبـی شـمع را فشـار داده تـا بدنه شـمع به طـور کامـل روی بوش 
دسـتگاه تسـتر قـرار گیـرد و هیچ فاصلـه ای بین بدنه شـمع و بوش وجود نداشـته 
باشـد. وجود هرگونه فاصله منجر به جرقه زنی بین بدنه شـمع و بوش می گردد.

 درب محافظ را بسته و سپس منبع تغذیه را به دستگاه متصل نمایید.
 ولوم تنظیم تستر شمع را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا تستر روشن شود. 

 بـا چرخـش ولـوم تنظیـم در جهت عقربه های سـاعت می توانید دسـتگاه را بین 
فرکانس کاری 1000 تا 6000 دور در دقیقه تنظیم کنید.)در فرکانس بالاتر، قدرت جرقه 

بیشتر است(
 بعد از پایان تست ولوم تنظیم را خلاف جهت عقربه های ساعت تا انتها بچرخانید 

تا دستگاه خاموش گردد.

1( درب محافظ
2( محل قرارگیری شمع ها

3( نشانگر سیگنال شمع ها
4( نشانگر تغذیه دستگاه

5( محل اتصال آداپتور
6( ولوم تغذیه و تنظیم 

شدت جرقه

 حتما از درست قرار گرفتن شمع در محل خود اطمینان حاصل کنید.
 از اتصال کامل فیش آداپتور تغذیه در محل خود اطمینان حاصل کنید.

 دقت داشـته باشـید که پوشـش محافظ دسـتگاه به طور کامل در 
زبانه قفل شـده باشد.

 در هنگام روشـن بودن دسـتگاه و تسـت شـمع از جابجا کردن دسـتگاه 
خـودداری کنید.

 دسـتگاه را از مـواد اشـتعال زا دور نگـه داشـته و در حیـن تمیـز کاری 
دسـتگاه از مـوادی همچـون بنزین یا تینر اسـتفاده نشـود.

شـرکت  فـروش  از  پـس  خدمـات  مرکـز  بـا  مشـکل،  بـروز  صـورت  در   
نگارخـودرو تماس بگیرید )این مرکز پاسـخگوی سـوالات تعمیـرکاران در 

حـوزه کار بـا محصـولات شـرکت نگارخـودرو مـی باشـد(

دستگاه تست شمع خودرو به شما 
کمـک مـی کنـد تـا از سـلامت شـمع 

خودرو اطمینـان حاصل کنید.

سریال دستگاه

تجهیزات دستگاه

دستگاه تستر شمع 
آداپتور 12 ولت یک آمپر

دفترچه راهنما

احتیاط
 در زمـان تسـت، ولتـاژ دسـتگاه بـه حداکثـر ولتـاژ بـرای جرقـه زدن شـمع 

خواهـد رسـید )بیـش از 10.000 ولـت(.
 حتمـا قبـل از تسـت پوشـش محافـظ را ببندید تـا از صدمه دیدن شـما 

جلوگیری شـود.
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